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Наличие декоративных элементов зависит от комплектации.
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Инструкция по сборке
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Для сборки понадобится: Входит в комплект:

Усилие затяжки

3 Нм

Усилие затяжки

3 Нм

Усилие затяжки

3 Нм

Усилие затяжки

3 Нм

Усилие затяжки

3 Нм

Усилие затяжки

3 Нм

Усилие затяжки

3 Нм

Усилие затяжки

7 Нм

Усилие затяжки

3 Нм
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Обозначение затяжки резьбовых соединений

Обозначение затяжки резьбовых соединений

Обозначение затяжки резьбовых соединений

Наличие декоративных элементов зависит от комплектации.

Обозначение затяжки резьбовых соединений

Обозначение затяжки резьбовых соединений

Усилие затяжки

7 Нм

Усилие затяжки

3 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

Для опор: затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

Для подвижных соединений:

затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

Обозначение затяжки резьбовых соединений

Усилие затяжки

7 Нм

Усилие затяжки

3 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

Для опор: затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

Для подвижных соединений:

затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

Обозначение затяжки резьбовых соединений

Усилие затяжки

7 Нм

Усилие затяжки

3 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

Для подвижных соединений:

затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

Обозначение затяжки резьбовых соединений

Усилие затяжки

7 Нм

Усилие затяжки

3 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

Для опор: затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

Для подвижных соединений:

затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).
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Усилие затяжки

7 Нм

Усилие затяжки

3 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

Для подвижных соединений:

затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

Усилие затяжки

7 Нм

Усилие затяжки

3 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

Для подвижных соединений:

затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

Усилие затяжки

7 Нм

Усилие затяжки

3 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

Для подвижных соединений:

затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

Усилие затяжки

7 Нм

Усилие затяжки

3 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

Для подвижных соединений:

затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

Усилие затяжки

3 Нм

Обозначение затяжки резьбовых соединений

Усилие затяжки

3 Нм

Для подвижных соединений:

затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).
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*Подлокотники различаются в

зависимости от комплектации.
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Инструменты для сборки: Детали:
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Наличие декоративных элементов зависит от комплектации.
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Для сборки понадобится: Входит в комплект:
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Обозначение затяжки резьбовых соединений

Обозначение затяжки резьбовых соединений

Обозначение затяжки резьбовых соединений

Наличие декоративных элементов зависит от комплектации.

Обозначение затяжки резьбовых соединений

Обозначение затяжки резьбовых соединений

Усилие затяжки

7 Нм

Усилие затяжки

3 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

Для опор: затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

Для подвижных соединений:

затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

Обозначение затяжки резьбовых соединений

Усилие затяжки

7 Нм

Усилие затяжки

3 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

Для опор: затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

Для подвижных соединений:

затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

Обозначение затяжки резьбовых соединений

Усилие затяжки

7 Нм

Усилие затяжки

3 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

Для подвижных соединений:

затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

Обозначение затяжки резьбовых соединений

Усилие затяжки

7 Нм

Усилие затяжки

3 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

Для опор: затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

Для подвижных соединений:

затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).
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Усилие затяжки

7 Нм

Усилие затяжки

3 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

Для подвижных соединений:

затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

Усилие затяжки

7 Нм

Усилие затяжки

3 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

Для подвижных соединений:

затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

Усилие затяжки

7 Нм

Усилие затяжки

3 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

Для подвижных соединений:

затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

Усилие затяжки

7 Нм

Усилие затяжки

3 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

Для подвижных соединений:

затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

Усилие затяжки

3 Нм

Усилие затяжки

7 Нм

Усилие затяжки

7 Нм

Усилие затяжки

7 Нм

Усилие затяжки

7 Нм

Обозначение затяжки резьбовых соединений

Усилие затяжки

3 Нм

Для подвижных соединений:

затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).

Усилие затяжки

7 Нм


